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Ansprechpartner

Netzanschlüsse   Telefon (02 11)

Hr. Breuer 821 - 26 63
Hr. Jochmann 821 - 24 40
Hr. Soldan 821 - 64 58
Hr. Wende (Netz-Trennung) 821 - 64 42
Telefax 821 - 31 19

Technische Beratung Hausanlagen
Hr. Dix 821 - 25 86
Hr. Euler 821 - 25 85
Hr. Klever 821 - 24 33
Hr. Schnaß 821 - 25 89
Hr. van der Velde 821 - 26 95
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Hr. van der Velde 821 - 26 95
Telefax 821 - 30 11

Disposition Neustellungen / Zähleranträge

Hr. Henninghaus 821 - 24 32
821 - 26 54

Telefax 821 - 30 11

Entstörungsdienst (24 Std.)
Strom 821 - 26 26
Gas/Wasser/Fernwärme 821 - 66 81
Öffentliche Beleuchtung 821 - 82 41



Anfahrtsskizze
Informationslink
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Einfahrt Höherweg 200

Öffnungszeiten Mo. – Do. 07.00 Uhr – 15.30 Uhr

Fr. 07.00 Uhr – 14.00 Uhr

Information zum  Ablauf eines Netz oder Hausanschluß  

http://www.swd-netz.de/netzanschluss/index.php

Information  zur  Trinkwasserwasserqualität

http://www.swd-ag.de/privatkunden/wasser/index.php



Allgemeine Informationen
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Installation durch das Vertagsinstallationsunternehmen
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Verlegung durch die Stadtwerke Düsseldorf Netz GmbH Installation durch das Vertragsinstallationsunternehmen

Allgemeine Informationen für Gas-Neuanlagen (bis 110KW):

- Gaszähler-Verschraubungen sind bauseits zu liefern

- Gasströmungswächter-Einbau direkt nach dem Reglerpassstück

- bei mehr als einem Zähler müssen in allen Gaseckhähnen GS eingebaut werden

- eine lösbare Verbindung muss eingebaut werden

- kein Prüf-T in der Verbrauchsleitung, fest anschließen

- bei älteren Gashauseinführungen ohne Mauerfestpunkt ist eine Zugsicherung

z. B. Gasringwellschlauch (gem. TRGI G 600 Punkt 5.3.6.1) einzubauen

- bei Erweiterungen (zusätzlicher Gaszähler) muss die Neuanlage mit meinem GS im Gas-

Eckhahn ausgerüstet werden

Anlagen mit Haus Druckregelgerät bis 110 kW mit Quadro-Secura Hauseinführung



Allgemeine Informationen
Gas Anlagen bis 110 kW
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Allgemeine Informationen
Gaszählergrößen
Belastungsabhängige GS-Auswahl

Größe DN Volumenstrom Belastung 
G min. in m³/h max. in m³/h kW

Zweirohr Balgenzähler
4 25 0,04 6 47
6 25 0,06 10 80
16 40 0,16 25 200
25 50 0,25 40 320

Einrohr Balgenzähler
40 80 0,40 65 520
65 80 0,65 100 800

Drehkolbenzähler
100 80 1,00 160 1300
160 80 1,60 250 2000
250 80 2,50 400 3200

Turbinenradzähler

Gaszählergrößen
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Turbinenradzähler
160 8,00 250 2000
250 20,00 400 3200
400 32,00 650 5200

GS- Nennwert V Gas m³/h Mehrere Geräte Einzelgeräte

GS 1,6 13 kW 13 kW *

GS 2,5 21 kW 17 kW

GS 4 34 kW 27 kW

GS 6 51 kW 41 kW

GS 10 86 kW 68 kW

GS 16 138 kW 110 kW

Belastungsabhängige GS-Auswahl

� Auslegung bis 80% von V Gas bei einem Einzelgerät
* GS 1,6 K auch bei Einzelgeräten bis 100% V Gas



Brenntechnische 
Kenndaten Erdgas LL

Brenntechnische Kenndaten Erdgas LL

Wobbe Index Ws,n = 12,821 kWh/m³

Relative Dichte d = 0,642

Betriebsbrennwert H s,b = 10,000 kWh/m³

Brennwert H s,n = *10,317 kWh/m³

Heizwert H i,n = 9,279 kWh/m³

Betriebsheizwert H i,B = 9,000 kWh/m³

Die Werte gelten für das Versorgungsgebiet Düsseldorf.

Anschluß- und Einstellwerte

Nennwärme-
leistung

An-
schluß-

wert
m³/h

Ein-
stell-
wert

l / min

Nennwärme-
leistung

An-
schluß-

wert
m³/h

Ein-
stell-
wert

l / min

Nennwärme-
leistung

An-
schluß-

wert
m³/h

Ein-
stell-
wert

l / minkW kcal/h kW kcal/h kW kcal/h
1 860 0,12 2,1 34 29235 4,20 70,0 67 57610 8,27 137,9
2 1720 0,25 4,1 35 30095 4,32 72,0 68 58469 8,40 139,9
3 2580 0,37 6,2 36 30954 4,44 74,1 69 59329 8,52 142,0
4 3439 0,49 8,2 37 31814 4,57 76,1 70 60189 8,64 144,0
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4 3439 0,49 8,2 37 31814 4,57 76,1 70 60189 8,64 144,0
5 4299 0,62 10,3 38 32674 4,69 78,2 71 61049 8,77 146,1
6 5159 0,74 12,3 39 33534 4,81 80,2 72 61909 8,89 148,1
7 6019 0,86 14,4 40 34394 4,94 82,3 73 62769 9,01 150,2
8 6879 0,99 16,5 41 35254 5,06 84,4 74 63629 9,14 152,3
9 7739 1,11 18,5 42 36113 5,19 86,4 75 64488 9,26 154,3
10 8598 1,23 20,6 43 36973 5,31 88,5 76 65348 9,38 156,4
11 9458 1,36 22,6 44 37833 5,43 90,5 77 66208 9,51 158,4
12 10318 1,48 24,7 45 38693 5,56 92,6 78 67068 9,63 160,5
13 11178 1,60 26,7 46 39553 5,68 94,7 79 67928 9,75 162,6
14 12038 1,73 28,8 47 40413 5,80 96,7 80 68788 9,88 164,6
15 12898 1,85 30,9 48 41273 5,93 98,8 81 69647 10,00 166,7
16 13758 1,98 32,9 49 42132 6,05 100,8 82 70507 10,12 168,7
17 14617 2,10 35,0 50 42992 6,17 102,9 83 71367 10,25 170,8
18 15477 2,22 37,0 51 43852 6,30 104,9 84 72227 10,37 172,8
19 16337 2,35 39,1 52 44712 6,42 107,0 85 73087 10,49 174,9
20 17197 2,47 41,2 53 45572 6,54 109,1 86 73947 10,62 177,0
21 18057 2,59 43,2 54 46432 6,67 111,1 87 74807 10,74 179,0
22 18917 2,72 45,3 55 47291 6,79 113,2 88 75666 10,86 181,1
23 19776 2,84 47,3 56 48151 6,91 115,2 89 76526 10,99 183,1
24 20636 2,96 49,4 57 49011 7,04 117,3 90 77386 11,11 185,2
25 21496 3,09 51,4 58 49871 7,16 119,3 91 78246 11,23 187,2
26 22356 3,21 53,5 59 50731 7,28 121,4 92 79106 11,36 189,3
27 23216 3,33 55,6 60 51591 7,41 123,5 93 79966 11,48 191,4
28 24076 3,46 57,6 61 52451 7,53 125,5 94 80825 11,60 193,4
29 24936 3,58 59,7 62 53310 7,65 127,6 95 81685 11,73 195,5
30 25795 3,70 61,7 63 54170 7,78 129,6 96 82545 11,85 197,5
31 26655 3,83 63,8 64 55030 7,90 131,7 97 83405 11,98 199,6
32 27515 3,95 65,8 65 55890 8,02 133,7 98 84265 12,10 201,6
33 28375 4,07 67,9 66 56750 8,15 135,8 99 85125 12,22 203,7

* Durchnitt der letzten fünf Jahren



Gas Neuanlagen      
bis 110 kW
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25025

28040

TE - HA
Seppelfricke

L + G
G + F

Stutzen-
abstand

A
[ mm ]

Gewinde-
stutzen

DN
[ mm ]

Typ

Rohranschluß - Einheit

Gas-
zähler

G    4

G    6

G  16

bis 80 kW

bis 110 kW

bis 48 kW

Anlagen mit Haus Druckregelgerät bis 110 kW



Gas Neuanlagen 
110 kW bis 320 kW
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28040
TE - HA

Seppelfricke
L + G
G + F

Stutzen-
abstand

A
[ mm ]

Gewinde-
stutzen

DN
[ mm ]

Typ

Rohranschluß - Einheit

Gas-
zähler

G  16

G  25

bis 200 kW

bis 320 kW

Anlagen mit Haus Druckregelgerät bis 110 kW  bis 320 kW 



Gas Neuanlagen 
zwei und mehr Zähler
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25025

28040

TE - HA
Seppelfricke

L + G
G + F

Stutzen-
abstand

A
[ mm ]

Gewinde-
stutzen

DN
[ mm ]

Typ

Rohranschluß - Einheit

Gas-
zähler

G    4

G    6

G  16

bis 48 kW

bis 80 kW

bis 135 kW

-Anlage mit Haus Druckregelgerät von 135kW bis 320 kW

Anlagen mit Haus Druckregelgerät bis 135 kW



Gaszähleranlage G40 – G65 
(Balgengaszähler)
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Gaszähleranlage G100 – G160 
(Drehkolben)
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Gaszähleranlage G160 - G250 
(Drehkolben)
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Allgemeine Information
Dimensionierung

Tabelle 1- Dimensionierung von Wasserzähler für Wohngebäude

Anzahl der anzuschließenden Wohnungseinheiten (WE) mit Nenndurchfluss Q n

des Zählers
in m

3
/hDruckspülern Spülkästen

WE WE

bis 15 bis 30 2,5

16 - 85 31 - 100 6

86 - 200 101 - 200 10

Weitere Angaben zur Dimensionierung enthält auch DIN 1988-3.

Gebäudeart Maßgebliche
Bezugsgröße

Wert der
Bezugsgröße

Nenndurchfluss
Qn des Zählers

in m
3
/h

Anschluss

Tabelle 2- Dimensionierung von Wasserzählern für andere Gebäude

15

Schule Schüler
und Lehrer

bis 400
401 - 3000

10
15

G 2 B
DN 50

Verwaltungsgebäude Beschäftigte bis 300
301 - 2000

10
15

G 2 B
DN 50

Hotel Zimmer bis 20
21 - 100

101 - 300

6
10
15

G 1 
1
/2 B

G 2 B
DN 50

Krankenhaus Betten bis 50
51 - 75

76 - 700
701 - 1000

10
15
40
60

G 2 B
DN 50
DN 80

DN 100

Die Tabelle  2 gibt Anhaltwerte für die Dimensionierung der Wasserzähler anderer Gebäude als Wohngebäude. 
Dabei ist zu prüfen, ob ein besonderer Löschwasserbedarf besteht (Objektschutz gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 
405), woraus sich andere Zählergrößen ergeben können.
Für nicht in Tabelle 2 erfasste Gebäudearten, z. B. aus Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft, sind 
Kundenangaben zum Trink- und Löschwasserbedarf heranzuziehen. Die getroffene Auswahl sollte durch 
Nachmessungen im Betrieb überprüft und ggf. angepasst werden.



Allgemeine Information
Wasserzähleranlage

Allgemeines 
Nicht nur Messrichtigkeit und Messbeständigkeit des Zählers sind für eine zuverlässige Wassermessung 
ausschlaggebend, sondern auch sein Einbauort und seine Anordnung im Verhältnis zu den umgebenden 
Rohrleitungsteilen. Unsachgemäßer Einbau führt zu Messfehlern. Ungeeignete Einbauorte können zur 
Beschädigung oder Zerstörung des Zählers führen.
Die Wassermessung ist Gegenstand der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser, sie gilt nicht für den Anschluss und die Versorgung von Industrieunternehmen und Weiterverteilern 
sowie für die Vorhaltung von Löschwasser (siehe auch Anhang B). Wasserzähler sind in Abstimmung mit dem 
Kunden nach DIN 1988-2 einzubauen, elektrische Schutzmaßnahmen sind ebenfalls danach auszuführen.

Um Funktion und Instandhaltung der Anlagen sowie Zählerwechsel zu ermöglichen, sind bestimmte 
Mindestanforderungen zu erfüllen. Die Wasserzähleranlage enthält nach DIN 1988-2, in  Fließrichtung

• Absperrarmatur (gegebenenfalls Hauptabsperreinrichtung)

• gegebenenfalls störungsfreie Einlaufstrecke (Rohrleitung mit der Nennweite des Zählers)

• Wasserzähler

• längenveränderliches Ein- und Ausbaustück bzw. gegebenenfalls störungsfreie Auslaufstrecke 
(Rohrleitung mit der Nennweite des Zählers)

• Absperrarmatur

16

• Absperrarmatur

• Rückflussverhinderer

Fest installierte Umgehungsleitungen sind  nicht zulässig, da sie dem Zweck der Wassermessung widersprechen 
und aus hygienischen Gründen bedenklich sind. Erforderlichenfalls sind Wasserzähleranlagen für große 
Durchflüsse mit zwei Strängen in paralleler Ausführung zu konzipieren, wobei jeder Strang zumindest für die 
Notversorgung ausreicht. Dies hat den zusätzlichen Vorteil, dass Störungen an den Zählern durch 
unterschiedliche Messergebnisse erkennbar werden.
Im Hinblick auf einen einwandfreien Betrieb (Funktion des Zählers und eventueller Zusatzeinrichtungen, Ablesung 
und Instandhaltung) sollten Wasserzähleranlagen in dem zu versorgenden Gebäude in einem ausreichend großen 
Raum angeordnet sein, der frostsicher, trocken, sauber und gut zugänglich ist. Auf DIN 18012 wird hingewiesen.
Schächte sollten aufgrund betrieblicher Nachteile (z. B. Verschmutzung, Wassereinbruch, Gasansammlung) und 
der Arbeitssicherheit auf Einzelfälle (z. B. zu versorgende Grundstücke ohne Bebauung) beschränkt bleiben. 
Zählerschränke außerhalb von Gebäuden sind ebenfalls mit betrieblichen Nachteilen (z. B. Frost, Verschmutzung) 
behaftet. Bei nicht unterkellerten Gebäuden sollte ein Einbau in Hausanschlussnischen gemäss DIN 18012 
vorgenommen werden.
Räume für Großwasserzähler ab DN 80 bzw. Qn = 40 m3/h sollten im Hinblick auf Zählerwechsel einen 
ausreichend bemessenen Bodenablauf mit Geruchsverschluss haben.
Das gesamte Leitungssystem einschließlich aller Einbauten vor und hinter dem Messgerät muss so ausgeführt 
und betrieben werden, dass bei den Messungen der Nassraum inklusive Zähler-Messwerk und alle Leitungen 
stets vollständig gefüllt bzw. entlüftet sind (PTB-A 6.1).
Zur Vermeidung und Feststellung eines unbefugten Zählerausbaus kann mindestens die Anschlussverschraubung 
mit einer Plombe o. ä. gesichert werden.

oder  kombiniert 



Wasserzähleranlage 
Qn 2,5 bis Qn 10
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AUFSTELLEN VON HAUSWASSERZÄHLERN

Beim Hersteller der Wasserzähleranlage für Hauswasserzähler bis einschl. DA 50 Anschlußweite (Qn = 10 m³/h)
müssen Wasserzähleranschlußbügel mit Anschlußverschraubungen verwendet werden.
Als Hauptabsperrarmatur vor dem Wasserzähler ist ein Freiflußventil oder ein Rundstromventil ohne Entleerung 
einzubauen, wenn die Zählerzuleitung › 1 m ist. Am Wasserzählerausgang ist ein KFR-Ventil mit Prüfeinrichtung ein 
zubauen. Alternativ kann auch ein Absperrventil oder Rückstromventil mit Entleerung und ein Rückflußverhinderer 
als Einzelamatur verwendet werden.
Für Wasserzähler bis Qn = 10 m³/h ist zwischen Hauptabsperrarmaturen und Wasserzähler-Anschlußplatte eine
Anlaufstrecke von mind. 150 mm erforderlich. Damit bleibt der Wasserzähler frei zugänglich. Eine Auslaufstrecke
hinter dem Wasserzähler ist nicht erforderlich.
Der Hauptwasserzähler ist mind. 300 mm und höchstens 700 mm über dem Fußboden anzubringen.
Der Wasserzähler einschließlich der notwendigen Dichtungen wird von den Stadtwerken geliefert und montiert.



Wasserzähleranlage
Qn 15 bis Qn 150
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Wasserzählerschacht und 
Gasaufbauschrank
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